
ORIA-066R Alıcı Cihazının Teknik Özellikleri

SİSTEM

MODÜLASYON

FREKANS 

KANAL SAYISI

ÇALIŞMA VOLTAJI

ÇALIŞMA SÜRESİ

ÖLÇÜLER (mm)

AĞIRLIK

KULAKLIK SOKETİ

SES KARAKTERİSTİĞİ

SES BOZULMASI

RADYO FREKANS

FM ( GENİŞ BAND )

656.0 - 663.0 MHz

max. 32 KANAL

3.7 V / 500 mA LI-PO PİL

~15 SAAT

60 x 47 x 13

36 gr.

Stereo 32 ohm / 3,5mm

60 Hz - 17 KHz

%1 den az.

ÇALIŞMA GERİLİMİ/AC

ÇALIŞMA GERİLİMİ/DC

ŞARJ SÜRESİ

ŞARJ YUVASI

ŞARJ DURUMU

110 - 220 VAC / 50Hz-60Hz   

5 VDC (Özel Adadptörü ile) 

FIRIN BOYALI ALUMİNYUM    

YAKLAŞIK 2,5 SAAT   

24 ADET

LED GÖSTERGELİ

AĞIRLIK (Boş)

ÖLÇÜLERİ (cm)

 2  Kg.    

43 X 12 X 6

GÖVDE

ÇALIŞMA VOLTAJI

ÇALIŞMA SÜRESİ

ÖLÇÜLER (mm)

AĞIRLIK

3.7 V / 1100 mA LI-PO

~11 SAAT (kesintisiz)

63 x 80 x 26

100 gr.

MİKROFON CİNSİ KONDENSER TİP

SES BANDI 60 Hz - 17 KHz

SES BOZULMASI %1 den az.

ORIA-066TLD Vericinin Teknik Özellikleri

SİSTEM

MODÜLASYON

FREKANS 

KANAL SAYISI

RADYO FREKANS

FM ( GENİŞ BAND )

656.0 - 663.0 MHz

max. 32 KANAL

19'lu Şarj çantası Teknik Özellikleri
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